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SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Exteriér : Øe =  -15 [°C]

Interiér : Øi =  +20 [°C]

STK1 Stk1 - STREŠNÁ KONŠTRUKCIA - 440m²
- HYDROIZOLAČNÁ STREŠNÁ FÓLIA FATRAFOL 810          HR.1,8MM
  PVC, mech. kotvená, kotvy dl. min. 320mm, kotvenie viď. STS
- SEPARAČNÁ PP GEOTEXTÍLIA  300g/m2
- 1.VRSTVA EPS 150 S , λd=0,034W/m.K HR. 100MM
- 2.VRSTVA EPS 150 S , λd=0,34W/m.K HR. 160MM
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU (napr. FATRABIT APP-5)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- ŽELEZOBETÓNOV DOSKA S REBRAMI 100MM
- VIERENDELOV VÄZNÍK + VZDUCH. MEDZERA 600-1100MM
- SDK SO ŠABLONAMI HR. -MM
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AKTÍVNY BLESKOZVOD - SPÄTNÁ MONTÁŽ

VZT SPÄTNÁ MONTÁŽ VZT JEDNOTIEK
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STK1

Exteriér : Øe =  -15 [°C]

Interiér : Øi =  +20 [°C]

STK2
Stk2 - STREŠNÁ KONŠTRUKCIA - 122m²
- HYDROIZOLAČNÁ STREŠNÁ FÓLIA FATRAFOL 810          HR.1,8MM
  PVC, mech. kotvená, kotvy dl. min. 320mm, kotvenie viď. STS
- SEPARAČNÁ PP GEOTEXTÍLIA  300g/m2
- SPÁDOVÉ KLINY Z EPS 150 S HR. 20-150MM
- 1.VRSTVA EPS 150 S , λd=0,034W/m.K HR. 100MM
- 2.VRSTVA EPS 150 S , λd=0,034W/m.K HR. 140MM
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU (napr. FATRABIT APP-5)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- ŽELEZOBETÓNOV DOSKA 100MM

ŽB DOSKA S REBRAMI

detail D2
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120ks

120ks

REZ
detail D3 (OBETÓNOVANIE A ZAIZOLOVANIE OCEĽ. PROFILOV)

PÔDORYS
detail D3 (OBETÓNOVANIE A ZAIZOLOVANIE OCEĽ. PROFILOV) 12ks
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oplechovanie čela strechy K10 - 2ks
hliníkový farbený plech Ozn.  Popis prvku Materiál Dĺžka Počet

k1  OKAPNICA r.š. 250mm viplanyl 64150 mm - ks
k2  PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN 150 Al 64150 mm - ks
k3  ŽĽABOVÝ HÁK Al - mm 106 ks
k5  STENOVÁ OKAPOVÁ LIŠTA r.š. 170mm viplanyl 89000 mm - ks
k6  STENOVÁ LIŠTA r.š. 70mm viplanyl 89000 mm - ks
k7  VNÚTORNÁ LIŠTA 50x30 viplanyl 89000 mm - ks
k8  DAŽĎOVÝ ZVOD DN100 Al 2500 mm 2 ks
k9  DAŽĎOVÝ ZVOD DN100 Al 700 mm 1 ks
k11  ŽLABOVÝ KOTLÍK Al - mm 7 ks

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE PREMERAŤ  NA STAVBE A VYHOTOVIŤ PODĽA  SKUTOČNÉHO ZAMERANIA NA STAVBE, [UŽĽABIA OPATRIŤ UZÁVEROM PROTI  PROTI CHŔLENIU VODY]

detail D4 - oplechovanie čela strechy
pohľad

žlab

k9

k11
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