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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A TECHNICKÁ SPRÁVA 
Projekt stavby na ohlásenie v rozsahu pre realizáciu stavby 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 Názov stavby:    DOM UMENIA FATRA  
                                                                              STAVEBNÉ ÚPRAVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA 
 Miesto stavby:    Jozefa Vuruma 139/4, 010 01 Žilina 
 Katastrálne územie:  k.ú. Žilina 

Parcely:    250 – zastavaná plocha a nádvorie 
 Okres / kraj:                            Žilina / Žilinský 
 

1.2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
Vlastník:    ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA 
Adresa:     DOLNÝ VAL 47, 011 28, ŽILINA 

 
1.3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY 

Spracovateľ: SKELETING s.r.o. 
Sídlo firmy: Hollého 31/371, Žilina 010 01 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 
Projekt rieši nevyhovujúce teplotechnické a hydroizolačné parametre strechy na budove národnej kultúrnej 
pamiatky „Divadlo – Domu umenia Fatra“ v Žiline. Strecha sa skladá z 3 výškových úrovní. Rozmer celej strechy 
je cca 32x17m. Existujúca skladba je zdokumentovaná zo sondáže jestvujúcich strešných vrstiev.  
 
Celková plocha striech:                                       562m2 
Úroveň prízemia a okolitého terénu   cca 342,290 
Úroveň hrebeňa strechy 1     351,652 (9,362m) a 352, 169 (9,879m) 
Úroveň hrebeňa strechy 2     354,449 (12,159m) 
Začiatok výstavby predpokladáme:                   08/2026 
Koniec výstavby predpokladáme:     09/2026 
Doba výstavby:      2 mesiace 
Celkové náklady stavby:                                      218.213,- eur s dph 
 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
Základom pre vypracovanie projektu boli podklady: 

 Kópia katastrálnej mapy 
 Pôvodný výkres pôdorysu strechy 
 Statický posudok z 11/2016 
 Obhliadka a realizácia sond v jestvujúcom strešnom plášti 
 Fotodokumentácia skutkového stavu  
 Požiadavky objednávateľa 
 Rozhodnutie KPÚ zo 14.07.2024 

 
4. OKRAJOVÉ PODMIENKY 
Svojim charakterom sa z hľadiska stavebnej tepelnej techniky jedná o budovu s trvalým 
pobytom ľudí v zmysle STN 73 0540-2:2012. Pre sanáciu takýchto strešných stavebných konštrukcií 
platia podmienky vymedzujúce stav vnútorného a vonkajšieho prostredia nasledovne: 

 teplota vnútorného vzduchu v zimnom období    θai = 20 °C 
 relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu     φi =  50 % 
 vonkajšia výpočtová teplota v zimnom období (3. tepl. oblasť)   θae = -20 °C 
 výpočtová relatívna vlhkosť vonk. vzduchu v zimnom období je   φ= 80% 
 min. požadovaná hodnota tepelného odporu obnovovanej strechy  RN = 6,5 m².K/W 
 strešný plášť bez kondenzácie, resp. s priaznivou ročnou bilanciou  
        skondenzovanej a vyparenej vodnej pary 
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 max. množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii    Mc ≤ 0,1 kg/(m2.rok) 
5. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
Existujúci objekt sa nachádza v zastavanom území mesta Žilina. Prístup k objektu bude zabezpečený po 
existujúcich komunikáciách .  
 
6. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 
Existujúci stav je zhodnotený na základe obhliadky a vykonaných sond jestvujúcej strechy budovy a dostupných 
podkladov. 
 
Nadzemná časť objektu má nosné konštrukcie pozostávajúce v časti hľadiska z priečnych žb. rámov , s osovou 
vzdialenosťou stĺpov v smere rámov 12,8m a kolmo na rámy v osových vzdialenostiach 5,00m a obvodových 
murovaných stien. Strešné nosníky žb rámov sú prierezu 1100x400mm na ktorých je uložený žb rebrový strop 
s hrúbkou dosky 100mm a prierezom žb rebier 250x300mm. V mieste javiska je nosná konštrukcia objektu 
zrealizovaná zo žb. priečneho rámu fierendelovým priehradovým nosníkom . Všetky strešné konštrukcie sú 
realizované ako ploché so sklonom 6%.  
Existujúca skladba je zdokumentovaná zo sondáže jestvujúcich strešných vrstiev.  
Realizovaná bola sonda na vyššej úrovni strechy (354,081 – 354,449)  
 

 
 
a sonda na nižšej úrovni strechy (hrebeň 351,652).  
 

 
 
Skladba strešných vrstiev strechy na vyššej úrovni strechy STK2 (354,081 – 354,449) podľa obhliadky a sondy 
pozostáva zo žb. dosky nezistenej hrúbky , na ktorej bola zrealizovaná drevená krovová konštrukcia na 
vytvorenie spádu ukončená dreveným debnením. Na debnení sú strešné vrstvy: parozábrana z asfaltovej 
lepenky, cementové dosky hr.100mm na lepiacej malte a hydroizolačná vrstva z cca. 4-och vrstiev asfaltovej 
lepenky. Na streche sa nachádzajú odvetrávacie komínky strešného plášťa. 
 
Skladba strešných vrstiev strechy na nižšej úrovni strechy STK1 (hrebeň 351,652 a 352,169) podľa obhliadky a 
sondy  pozostáva zo žb. dosky hr.100mm s rebrami na vierendelových väzníkoch , na ktorej bola zrealizovaná 
drevená krovová konštrukcia ukončená dreveným debnením. Na debnení sú strešné vrstvy: parozábrana 
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z asfaltovej lepenky, penový polystyrén hr.50mm, azbestová doska hr.7mm, penový polystyrén hr.50mm, 
azbestová doska hr.7mm a hydroizolačná vrstva z cca. 5-ich vrstiev asfaltovej lepenky. Na streche sa nachádzajú 
odvetrávacie komínky strešného plášťa, VZT jednotky na podpornej oceľovej konštrukcii , funkčný aktívny 
bleskozvod a nefunkčný pôvodný bleskozvod. 
 
7. POPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV 
 
DEMONTÁŽNE PRÁCE 

 Demontáž nefunkčného pôvodného bleskozvodu a funkčného aktívneho bleskozvodu 
 Vybúranie strešných vrstiev až po žb. dosku , odvoz a zneškodnenie podľa druhu odpadu 
 Demontáž všetkých oplechovaní a klampiarskych prvkov, stenových príchytiek.... 
 Demontáž VZT jednotiek s podkonštrukciou a ich dočasný presun na strechu administratívnej budovy 
 Demontáž dažďových žľabov a zvodu medzi dvoma strechami  
 Odstránenie 11ks vetracích hlavíc  

 
 
UPOZORNENIE! 
Všetky búrané konštrukcie podoprieť a zabezpečiť proti samovoľnému pohybu a pádu. Pri búraní postupovať 
opatrne s vysokým dôrazom na bezp. predpisy, platnými pre tento typ prác.   
K samotnému započatiu prác môže dôjsť až po kontrole opatrení do strany stavebného dozoru a zápise 
o splnení bezpečnostných podmienok do denníka stavby. 
 
NOVO NAVRHOVANÉ PRÁCE 

 Aplikovať penetračný náter a parotesnú zábranu z asfaltového pásu (napr. FATRABIT APP 5) na 
existujúci bet. strop. 

 Osadenie delenej PVC rúry dn 250mm na stĺpiky existujúce I profily oceľ. konštrukcie a ich 
dobetónovanie 

 Osadenie tepelnej izolácie strešnej plochy EPS 150S v dvoch vrstvách (160+100mm) v spáde podľa 
existujúcich plôch (kotvenie súčasne s hydroizoláciou bude teleskop. hmoždinkami ).  

 Osadenie oceľových profilov pri žľabe a ich zakotvenie do jestvujúcej žb. dosky + OSB doska, EPS 20 
a ukončenie omietkou (farebne a materiálovo zhodnou s jestvujúcou fasádou) 

 Aplikovať geotextíliu (300g/m2) na celý podklad tepelnej izolácie 
 Osadenie lemovania a oplechovania z Viplanylu 
 Montáž nových odvodňovacích žľabov a zvodov 
 Aplikovanie  mechanicky kotvenej hydroizolačnej mPVC fólie  
 Spätná montáž aktívneho bleskozvodu 
 Spätná montáž VZT jednotiek s podkonštrukciou 

 
KLAMPIARSKE PRVKY 
Odvod dažďovej vody zo strechy je navrhnutý strešnými žlabmi z hliníkového farbeného plechu (farba podľa 
exist. zvodov), ostatné klampiarske prvky budú z poplast. plechu (VIPLANYL). Všetky klampiarske prvky sa 
zhotovia podľa STN 73 36 10.  
 
8. TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVBY 
 
 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 Názov konštrukcie                   :   STRECHA FATRA 
 
 Rekapitulácia dat: 
 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   21,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  
 Hodnotená konštrukcia: 
  
 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 60  0,600       1,765  0,03 
   3  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   4  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
   5  EPS 150 S  0,160       0,034  70,0 
   6  EPS 150 S  0,100       0,034  70,0 
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   7  Fatrafol 810  0,0018       0,350  15000,0 
 
 I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 3.1.1) 
  
  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,57+0,20 = 13,77 C 
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   19,79 C 
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
 II. Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla (čl. 3.2.1) 
  
  Požiadavka        : Rn =   6,50 m2K/W 
  Vypočítaná hodnota: R  =   8,16 m2K/W 
  R > Rn ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
  Požiadavka        : Un =   0,20 W/m2K 
  Vypočítaná hodnota: U  =   0,12 W/m2K 
  U < Un ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 4.1) 
  
  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, tj. Gk<Gv (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,1 kg/m2,rok. 
  
  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  
  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0051 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 0,0566 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant. 
  Gk < Gv ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  Gk < 0.1 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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9. STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY 
 
Celkové existujúce zaťaženie ..... gk + qk = 5,68kN/m2 

Navrhované odľahčenie z odstránenia jestvujúcich strešných vrstiev...gk = 0,55kN/m2 

Navrhované priťaženie strešnej konštrukcie zateplením ..... gk.p = 0,07kN/m2 

Na základe porovnaní existujúceho zaťaženia, navrhovaného odľahčenia a navrhovaného priťaženia strešnej 
konštrukcie dochádza k odľahčeniu strešnej konštrukcie.  
Existujúce nosné konštrukcie objektu spoľahlivo prenesú navrhovaný strešný plášť. 
 
V zimnom období treba kontrolovať sneh na streche objektu, v prípade väčšej plošnej hmotnosti snehu ako 
100kg/m2, je potrebné odstrániť sneh zo strechy.  
 
Oblasti mechanického kotvenia mPVC fólie 
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10. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Navrhované stavebné úpravy z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na jeho jednotlivé zložky pri realizácii nebudú dopady na zložky životného prostredia. 
 
 
11. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
Dodávateľ stavebných prác je pri realizácii stavby povinný dodržiavať predpisy Zákona NR SR č. 124/2006 o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a 
Nariadenie vlády SR č. 396 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z 
ktorého vyplýva povinnosť pre stavebníka pred zriadením staveniska vypracovať plán BOZP a zabezpečiť na 
stavenisku koordinátora BOZP. 
 
12. ODPADY 
 
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vyhlášky 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na 
významné búracie práce platí aj vyhláška č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. To 
znamená, že aj pred realizáciou búracích prác musí investor/realizátor predložiť príslušnému okresnému úradu 
tlačivo na ohlásenie búracích prác a takisto po nich. Takisto musia byť uvedené údaje o osobe, ktorej sa 
produkty odovzdávajú.  
Odpadový stavebný materiál bude triedený a skladovaný v určených kontajneroch a nádobách v zmysle 
katalógu odpadov  a vyvezený na riadenú skládku tuhého komunálneho odpadu , resp. do zberných surovín. 
Pri realizácii budú vznikať odpady: 
17 01 07           Zmesi betónu, tehál keramických výrobkov                                                              
17 02 01           Odpadové drevo                                                              
17 04 05           Železný šrot určený na využitie ako druhotná surovina   
17 06 04           Izolačné materiály – penový polystyrén   
17 09 04           Zmiešané stavebné a demolačné odpady                                                            
20 01 01           Papier a lepenka                                                              
 
Výnimkou sú nebezpečné odpady: 2x azbestové dosky hr. 7mm v skladbe strechy na nižšej úrovni, ktoré budú 
demontované a likvidované v zmysle zhotoviteľom vypracovaného technologického postupu na prácu a 
likvidáciu azbestu. Zhotoviteľ si v predstihu zmluvne zabezpečí oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade 
so zák. o odpadoch a zároveň požiada o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.  
 
Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC obaly a pod.). 
 
13. POV 
Príjazd na stavenisko bude z ul. Horný Val na spevnenú plochu pred služobným vstupom do objektu a výjazd po 
ul. Dolný Val, ul. Sládkovičova a Kuzmányho.  
Elektrickú energiu na stavebné účely poskytne zhotoviteľovi stavebník. Zhotoviteľ je povinný pred začatím 
odberu osadiť podružné meranie a zaznamenať počiatočný stav na meraní. 
Priestory pre kanceláriu, šatňu, pre vnútorné uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov určí pri 
odovzdávaní staveniska stavebník.  
Plocha pre skladovanie nebezpečného odpadu a stavebného odpadu v uzamykateľných kontajneroch bude 
určená pri  odovzdávaní staveniska stavebníkom. 
Pred vybúraním strešných vrstiev je nutné zabezpečiť dočasné ochranné zastrešenie strechy stavby (cca 
800m² , s presahom za obvod strechy min. 1,5m) ľahkou oceľovou konštrukciou z lešenárskych prvkov 
a zakrývacej plachty (napr. PERI UP Zastrešenie LGS 75) so svetlou výškou min. 3m nad úroveň existujúcich 
striech !!!  
 
 
 
 
V Žiline 19.01.2026 
 
Vypracoval: Ing. Lukáš Noga 


